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Příloha č. 5

IS VaV

Popis HW a LAN Úřadu vlády ČR

Praha
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V následujícím textu jsou shrnuty základní vlastnosti HW řešení IS VaV a LAN prostředí
Úřadu vlády ČR, na kterém je provozován stávající IS VaV (stav k 31. 12. 2003).

I. Základní parametry databázového serveru
Primární server
� SUN 250 (pecival)
� 30 GB HDD (Informix partition 22GB)
� 1,5 GB RAM
� OS SUN 5.8 (Solaris 8)
� Informix Dynamix Server 2000 version 9.30 UC4

Replikační server
� SUN 450 (vladce)
� 32 GB HDD (Informix vlastní device)
� 512 MB RAM
� OS SUN 5.7 (Solaris 7)
� Informix Dynamix Server 2000 version 9.30 UC3

Aplikační server
� DELL 2500 (hejkal)
� 2x 32 GB HDD (Informix vlastní device)
� 2 GB RAM
� OS LINUX
� Informix Dynamix Server 2000 version 9.30 UC3

II. Základní parametry WEB serveru
Vnitřní WEB server
� SUN 450 (vladce)
� 32 GB HDD
� 512 MB RAM
� OS SUN 5.7 (Solaris 7)
� Tomcat 4.0.3
� SQW 19.2.132 (1.29)

Vnější WEB server
� SUN Ultra
� 18 GB HDD
� 64 MB RAM
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� OS SUN 5.8 (Solaris 8)

Komunikace mezi vnějším a vnitřním WEB probíhá pomocí AJP, služba je povolena na
routeru, z IP na IP jedním směrem.

III. Základní parametry LAN sítě Úřadu vlády

3.1.  Obecný popis: základní topologie sítě Úřadu vlády vyplývá z obrázku na str. 4. této přílohy.

3.2.  Technické parametry:

� propustnost sítě 100Mbps až 1Gbps

� protokol TCP/IP

� zajištění bezpečnosti je pomocí routeru (access lists)

� HW firewall byl zakoupen v roce 2003.
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